
WP-DC2453 微型離子風扇 

 
 

規格: 
產品型號 WP-DC2453 微型離子風機 

輸入電壓 DC12V 

功率 10W 

工作電壓 ±DC4000-DC7000V 

離子發射 穩態直流 

發射電極 鎢合金 

放電結構 無耦合電接觸（放電圓筒） 

消電範圍 450*300mm（L*W） 

消電速度 ≤1.5s（距出風口正前 150mm 處） 

離子平衡 -15V～+15V（距出風口正前 150mm 處） 

報警指示 電源指示燈亮，正常工作 

風量 ≤48.2CFM 
音訊噪音 ≤63db（距出風口 150mm 處） 

臭氧濃度 ≤0.05ppm（距出風口 150mm 處） 

工作溫度 0-50℃ 

工作濕度 30-70%RH 
外形尺寸 113*54*129mm（L*W*H） 

外殼材質 鋁制噴粉 

安裝附件 
1 副 U 型鋁制噴粉安裝支架，1 對膠木螺杆把

手（M5×10） 

適配電源 
INPUT:AC100-240V 50/60Hz； 

OUTPUT:DC12V 1000mA 

淨重 350g（風機本體，含安裝支架和螺杆把手） 

毛重 600g 

品質保證 1 年 

認證證書 CE 
 

1)體積精巧，安裝方便。 
  2)可安裝於設備內部消除靜電。 
  3)功率小，使用壽命長。 
  4)電路性能穩定，安全可靠。 
  5)風速可高中低三檔調節。 
  6)前後網罩可拆卸，方便清潔維護。 
  7)配置專用外接電源適配器。 

 


